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Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen aus der Praxis,  nach bestem Wissen 
entsprechend dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und der Technik geben, sind unverbindlich und bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus 
dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Bei Erscheinen einer 
durch techn. Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

 

Reparatur Lackstift 894 
Zum schnellen Überarbeiten kleiner Schäden und Kratzer 

Werkstoffbeschreibung 
     

Werkstoffart: gebrauchsfertiger Lack im praktischen Lackstift mit Pinsel. 

Verwendungszweck: Zum Ausbessern kleiner Schäden auf Bade- und Duschwannen, Waschbecken, Kühlschränken, WC's, 
Emailherden, usw. 

Farbtöne: Bestell-Nr.: 
894  0800 
894  0020 
894  0023 
894  0027 
894  0029 

Farbton: 
reinweiß 
alpinweiß 
bahamabeige 
manhattangrau 
pergamon 

Glanzgrad: glänzend 

Verdünnung: unverdünnt verwenden 

Verpackung: Lackstift 10 ml 

Lagerung: Kühl und trocken  

 

Anwendungstechnische Hinweise 

Untergrundvorbereitung: Der Untergrund muß sauber, trocken und fettfrei sein. Löcher oder Risse vorher mit geeignetem 
Polyesterspachtel füllen, nach Durchtrocknung anschleifen.  

Anstrichaufbau: Je nach Schadenstiefe in mehreren Schichten dünn auftragen. Zwischentrocknung mind. 1 Std.  

Trocknung: Die fertig behandelte Oberfläche ist bei Raumtemperatur nach 3 - 4 Tagen wasserfest. Die reparierte Stelle 
ist bis 60°C hitzebeständig. 

Verarbeitungsbedingungen: Lackstift vor Gebrauch kräftig schütteln (ca. 1 -2 min.). Beim Öffnen Stift senkrecht halten.  

Nach Gebrauch fest verschließen. 

 

 

Besondere Hinweise 

Auf Grund der Vielzahl unterschiedlicher Weiß-Farbtöne verschiedener Hersteller wird vor der Anwendung an einer geeigneten Stelle ein Farbton-
Vorversuch empfohlen. 
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