Technisches Merkblatt JAEGER

Spezialitdaten die begeistern

HJAEGER Bl

Kronen® 323
< Aqua Isolienlveiss>
| e

Kronen® Aqua-Isolierweiss 323

Wasserverdunnbare, pigmentierte Isolier-, Absperr-
und Grundfarbe

s FYEDIR

Werkstoffbeschreibung

Werkstoffart: Kronen®Aqua-Isolierweiss 323 ist ein schnell trocknender, weill pigmentierter und wasserverdiinnbarer
Isolier- und Absperrgrund.

Verwendungszweck: Kronen® Aqua-Isolierweiss 323 dient im Innenbereich zum Isolieren oder Absperren vieler kritischer
Untergriinde, wie alter Dispersionsanstriche, Gipskartonplatten, Styropor, Holzwerkstoffe oder
mineralische Untergriinde.

Eigenschaften: e  ausgezeichnete Isolierfahigkeit
e  sehrgutes Deckvermégen auch von wasserléslichen Verschmutzungen
e wasserverdlinnbar
e weichmacherfrei
e  aromatenfrei
e |6st Styropor nicht an

Bindemittelbasis: Acryl-Dispersion
Farbténe: Bestell-Nr.: Farbton:
323-9010 weil, seidenmatt
Dichte: ca. 1,38 g/cm’
Verpackung: 3 x 750 ml Dose 2 x 2,5 Itr Dose
Verdiinnung: Gebrauchsfertig eingestellt. Die Verdinnung mit Wasser reduziert die Isolierwirkung.
Lagerung: Kuhl und trocken im gut verschlossenen Originalgebinde lagern. Vor Hitze, Frost- und direkter

Sonneneinstrahlung schiitzen. Behdrdliche Vorschriften zur Lagerungﬂsind zu beachten.
Im ungedffneten Original-Gebinde 1 Jahr lagerfahig. Nach dem Offnen des Gebindes innerhalb von 3
Monaten verarbeiten.

Anwendungstechnische Hinweise

Untergriinde: Mineralische Untergriinde, Gipskartonplatten, Tapeten, Styropor, Holzfaserplatten, Tischlerplatten und
sonstige Holzwerkstoffe.

Untergrundvorbereitung: Untergriinde miissen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Lose Teile sind zu entfernen. Bei
Wasserflecken oder Ausbliihungen sind die Verunreinigungen mit einer harten, trockenen Biirste griindlich
abzubirsten; Nassreinigung ist zu unterlassen.

Seite 1von 3



Technisches Merkblatt

HJAEGER

Spezialitdaten die begeistern

Anstrichaufbau:

Uberstreichbarkeit:

Verarbeitungsbhedingungen:

Werkzeugreinigung:

Kronen® Aqua-Isolierweiss 323

In der Regel empfehlen wir zwei Isolieranstriche. Die Isolierwirkung kann durch Probeanstriche
festgestellt werden. Bei stark saugenden Untergriinden empfehlen wir vorher mit Kronen®
Hydrosol-Tiefgrund 307 zu grundieren. Bei langsam trocknenden Decksystemen sollten 3
Anstriche ausgefiihrt werden.

1-3x

Mit allen Dispersionsfarben, Acrylvor- und Acryldecklacken. Im Zweifelsfall empfehlen wir Vorversuche.
Nicht mit Zweikomponentenlacken Uberstreichen.

Wahrend der gesamten Verarbeitungs- und Trocknungszeit darf die Werkstoff-, Untergrund- und Luft-
Temperatur 8°C nicht unter- und 30°C nicht Gberschreiten. Die Luftfeuchtigkeit sollte wahrend der
gesamten Zeit zwischen 30% r.F. und 75% r.F. liegen.

Sofort nach Gebrauch mit viel Wasser und Seife.

Kennzeichnung

Deklaration der Inhaltsstoffe:

Abfallschliissel:

Entsorgung:

Sonstiges:

Acrylatdispersion, Titandioxid, mineralische Fiillstoffe, Glykolether, Wasser, Additive, Konservierungsmittel
(2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on). Information fiir Allergiker unter Tel. 07141
24440

080112 Giscode: M-GP01

Nur vbllig restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Ausgehdrtete Reste kdnnen (iber den Restmiill
entsorgt werden. Fliissige Lackreste miissen tber die Schadstoff-Sammel-stellen oder zugelassene
Entsorger entsorgt werden.

Die Unfallverhiitungsvorschriften der BG Chemie "Verarbeitung von Beschichtungsstoffen” (VBG 23) sind zu
beachten. Lebensmittel wahrend der Verarbeitung und der Trockenzeit aus den betreffenden Rdumen
entfernen. Weitere Informationen sind dem EG-Sicher-heitsdatenblatt zu entnehmen.

Verarbeitungshinweise

Auftragsverfahren streichen / rollen airless-spritzen Hochdruck-spritzen Niederdruck-spritzen
Verdiinnung unverdinnt unverdinnt nach Bedarf nach Bedarf
Viskositat

DINAmM >100s >100s

Diise (mm) je nach Geréat 1,5 1,5
Spritzdruck (bar) je nach Gerét 2—3bar 2 — 3 bar
Kreuzginge 1 je Anstrich 1 je Anstrich 1 je Anstrich
Trocknung / Uberstreichbarkeit staubtrocken grifffest itherstreichbar Durchtrocknung
(20°C/55% r.F.} * ~30min ~ 40 min ~12h ~24h
Ergiebigkeit streichen / rollen airless-spritzen Hochdruck-spritzen Niederdruck-spritzen
m2 / Itr. ~5-7 ~4-6 ~4-6 ~4-6
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Besondere Hinweise

Im Unterschied zu [8semittelhaltigen Isolier- und Absperrmitteln kann es auch bei drei Isolierschichten Kronen® Aqua-Isolierweiss zu
Durchblutungen in den Isolierschichten kommen. Dies beeintréchtigt die Isolierwirkung nur geringfiigig. In solchen Féllen empfehlen wir, vor der
Endbeschichtung die Isolierwirkung zu priifen.

Die volle Isolierwirkung wird erst nach vollstandiger Filmbildung und Durchtrocknung erreicht. Wir empfehlen deshalb 24 Stunden Wartezeit vor
dem Auftragen nicht isolierender Deckbeschichtungen.

Material vor der Verarbeitung gut aufrithren. Nicht mit anderen Farben oder Tonpasten mischen oder abténen, da sonst die Isolierwirkung
vermindert werden kann.

Bei dickschichtigen und/oder langsam trocknenden Decksystemen kann es in Folge zu diinn aufgetragener Isolierschichten oder durch
Porenbildung zu Durchblutungen kommen. Wir empfehlen deshalb bei Verwendung von Flockbeschichtungen und Putzen vorab die Isolierwirkung
zu priifen.

Das Verdiinnen der Farbe sowie unzureichende Zwischentrocknung vermindern die Isolierwirkung.
Von einer Verwendung auf Leimfarben wird abgeraten.

* Angegebene Trocknungszeiten gelten bei 20°C / 55% rel. Luftfeuchte und ausreichender Luftbewegung.
Folgende Bedingungen kénnen die Trocknung verzdgern:

niedrige Temperaturen
hohe Luftfeuchte
iibermaRige Schichtdicke
fehlende Luftbewegung
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PAUL JAEGER GMBH & CO. KG e Siemensstrasse 6 ® 71696 Mdglingen e Telefon +49 7141-24 44-0 e Telefax +43 7141-24 44 55 o info@jaegerlacke.de  www.jaegerlacke.de
Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstiitzung des Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen aus der Praxis, nach bestem Wissen
entsprechend dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und der Technik geben, sind unverbindlich und bekunden kein vertragliches Rechtsverhaltnis und keine Nebenverpflichtung aus
dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Kéufer nicht davon, Produkte auf ihre Eignung fiir den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu priifen. Bei Erscheinen einer
durch techn. Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gilltigkeit. Im Ubrigen gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen.
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