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Agua Sonnenschutzlack 305

Wasserverdinnbarer Licht- und Warmeschutz auf Glas- und

Kunststoffscheiben

Werkstoffbeschreibung
Werkstoffart: Wasserverdiinnbarer Lack auf Basis eines Styrol-Acrylsdureester-Copolymerisates
Verwendungszweck: Als Licht- und Warmeschutz fiir Sheddécher, Glasddcher, Gewdchshduser; Lichtkuppeln und Stegplatten aus
Polycarbonat, auf Plexiglas® und Polystyrol.
Eigenschaften: e  (ute Lichtstreuung schafft angenehmes Raumklima
e schnell trocknend
e  wetterbestandig
e  gute Nasshaftung
e  gute Lichtechtheit
e  alterungs- und alkalibestandig
e reduziert die Aufheizung des Rauminneren und die Durchldssigkeit fiir UV-Strahlung
Farbténe: Bestell-Nr.: Farbton:
305-9010 weilt-lasierend
Glanzgrad: seidenmatt
Dichte: ca. 1,05 g/cm?
Verpackung: 2 x 25l 1 x 10 Itr. Eimer
Verdiinnung: Wasser
Lagerung: Kuhl und trocken im gut verschlossenen Originalgebinde lagern. Vor Frost schiitzen. Ungedffnet ca. 1 Jahr

lagerstabil. Nach dem Offnen innerhalb von 3 Monaten verarbeiten. Behérdliche Vorschriften zur Lagerung
sind zu beachten.

Anwendungstechnische Hinweise

Untergriinde:

Untergrundvorbereitung:

Anstrichaufbau:
Uberstreichbarkeit:

Verarbeitungshedingungen:

Werkzeugreinigung:

Glas, Plexiglas®, Polymethylmetacrylat, Polycarbonat, Polystyrol u.4.

Die zu beschichtenden Flachen miissen intakt, tragfahig, ohne Risse oder Beschadigungen sein. Bei stark
abgewitterten Flachen von Kunststoffplatten kann die Haltbarkeit der Beschichtung beeintrachtigt werden.
Der Untergrund muss absolut sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Lose Teile sind zu entfernen.
Altanstriche sind bei schlechter Haftung mit geeigneten Mitteln, wie z.B. Abbeizern, zu entfernen
{Glasflachen). Die sorgfaltige Reinigung des Untergrunds ist Voraussetzung fiir eine lange Haltbarkeit der
Beschichtung. Bei nicht ordentlich gereinigten Untergriinden kann die Beschichtung friihzeitig abblattern.

2-3x Agua Sonnenschutzlack
Nicht tiberstreichbar mit anderen Anstrichmitteln.

Wahrend der gesamten Verarbeitungs- und Trocknungszeit darf die Werkstoff-, Untergrund- und Luft-
Temperatur 12°C nicht unter- und 30°C nicht tberschreiten. Die Luftfeuchtigkeit sollte wahrend der
gesamten Zeit zwischen 30% r.F. und 75% r.F. liegen. In den ersten Tagen vor Regen schiitzen.

Direkt nach dem Gebrauch mit Wasser reinigen.
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Kennzeichnung

Deklaration der Inhaltsstoffe: Styrol-Acrylsdureester-Copolymerisat-Dispersion, Titandioxid, Wasser, Ammoniak, Glykolether, Additive

Abfallschliissel: 080111 Giscode: M-KHO1

Entsorgung: Nur vbllig restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Ausgehartete Reste kdnnen (ber den Restmiill
entsorgt werden. Flissige Lackreste mlssen (ber die Schadstoff-Sammel-stellen oder zugelassene
Entsorgungsunternehmen entsorgt werden.

Sonstiges: Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Lacke sind die Ublichen Schutzmafnahmen einzuhalten. Die

Unfallverhiitungsvorschriften der BG Chemie "Verarbeitung von Be-schichtungsstoffen (VBG 23)" sind zu
beachten. Lebensmittel wahrend der Verarbeitung und der Trockenzeit aus den betreffenden Rdumen
entfernen.

Weitere Informationen sind dem EG-Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Verarbeitungshinweise

Auftrags- streichen / rollen Airless-spritzen Hochdruck-spritzen | Niederdruck- spritzen
verfahren

Verdiinnung unverdiinnt ca. 10% Wasser ca. 10% Wasser ca. 10% Wasser
DiisengroBe 1,3-15

Spritzdruck 120 — 140 bar 2—3bar

Trocknung staubtrocken grifffest itherstreichbar Durch- trocknung
(20°C/55% r.F.) 30 min 60 — 80 min 4h 24 h
Ergiebigkeit streichen / rollen Airless-spritzen Hochdruck- spritzen | Niederdruck- spritzen
m? / Itr. 7-9 6-8 6-8 6-8

Besondere Hinweise

Bei Bedarf kann ein Priifzeugnis iiber die Eignung zur Beschichtung der verschiedenen Kunststoffe bzw. ber die Prifung der Remission und der
Lichtdurchlassigkeit angefordert werden. Wir empfehlen, bei unbekannten kritischen Untergriinden an einer unauffalligen Stelle Vorversuche
durchzufiihren.
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