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Kronen® Universal Lackspachtel 422

Schnelltrocknender Kunstharzspachtel

Werkstoffbeschreibung EJ |_|-‘T- "

Werkstoffart: 1K Kunstharzspachtel auf Alkydbasis

Verwendungszweck: Lackspachtel zum Glatten, Verfiillen und Ausbessern von porigen Untergriinden, Lochern und Rissen, zur
Vorbereitung von Lackierarbeiten im Innen- und AuRenbereich. Geeignet fiir Holz und grundiertes Metall.

Eigenschaften: e |3sst sich leicht und geschmeidig verarbeiten
e als Fleck- und Flachenspachtel verwendbar
e schnell trocknend, kann mehrmals nacheinander aufgetragen werden
e elastischer Film
e geringer Schrumpf
e  gutschleifbar
e  firHolz und grundiertes Metall
e flirinnen und auen

Farbtdne: Bestell-Nr.: Farbton:
422-0000 weill
Dichte: ca. 2,2 g/ml
Verpackung: 12 x 250g
Lagerung: Kiihl und trocken lagern, im unge&ffneten Originalgebinde mind. 1 Jahr haltbar. Vor Frost schiitzen.

Anwendungstechnische Hinweise

Untergrundvorbereitung: Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei, griffig und tragféhig sein. Glatte Untergrinde sowie
Altanstriche anschleifen. Unbehandeltes Metall zuerst grundieren und gut trocknen lassen.

Anstrichaufbau: In diinnen Schichten auftragen. Tiefe Risse / Locher in mehreren Schichten fiillen und zwischentrocknen
lassen.

Bei der Beschichtung von Holz im AuRenbereich BFS-Merkblatt Nr. 18 beachten.

Verarbeitungshedingungen: Wahrend der gesamten Verarbeitungs- und Trocknungszeit darf die Werkstoff-, Untergrund- und Luft-
Temperatur 5°C nicht unter- und 30°C nicht tiberschreiten.

Werkzeugreinigung: Verdiinnung 44 oder Universalverdiinnung.

Kennzeichnung

Abfallschliissel: 080111

Entsorgung: Nur véllig restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Ausgehértete Reste konnen Uber den Restmiill

entsorgt werden. Flissige Lackreste missen Uber die Schadstoff-Sammelstellen oder zugelassene
Entsorgungsunternehmen entsorgt werden.
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Sonstiges:

Die Unfallverhtitungsvorschriften der BG Chemie "Verarbeitung von Beschichtungsstoffen (VBG 23) sowie
die "Technischen Regeln fiir Gefahrstoffe (TRGS) 507" sind zu beachten.

Lebensmittel wahrend der Verarbeitung und der Trockenzeit aus den betreffenden Rdumen entfernen.
Weitere Informationen sind dem EG-Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Verarbeitungshinweise

Trocknung Uberarheitbar Durchgetrocknet
(20°C/55% r.F.) ~4h ~24h
Uberstreichbar Wasserlack, Kunstharzlack Nitrolacke und Spraydosen
(20°C/55% r.F.) ~4h ~12-24h

Besondere Hinweise

Alle Angaben zur Trockenzeit sind durchschnittliche Erfahrungswerte und hangen von der aufgebrachten Schichtstérke sowie den
(raum]klimatischen Bedingungen ab. Hohe Schichtstérke, niedrige Temperaturen, hohe Luftfeuchte und geringe Luftbewegung verzégern die

Durchtrocknung.
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Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstiitzung des Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen aus der Praxis, nach bestem Wissen
entsprechend dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und der Technik geben, sind unverbindlich und bekunden kein vertragliches Rechtsverhaltnis und keine Nebenverpflichtung aus
dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Kéufer nicht davon, Produkte auf ihre Eignung fiir den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu priifen. Bei Erscheinen einer
durch techn. Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die vorstehenden Angaben ihre Giiltigkeit. Im Ubrigen gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen.
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