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Kronen® Agua Renofix 335

Rationelle weilde Isolier- und Absperrdeckfarbe

Werkstoffbeschreibung

Verwendungszweck: Agua Renofix 335 ist besonders geeignet fiir matte Wand- und Deckenanstriche auf alten
Dispersionsanstrichen, Gipskartonplatten, Styropor, Holzwerkstoffen oder mineralischen Untergriinden,
deckt viele Verschmutzungen gut ab. Geeignet fiir den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Bereichen.

Werkstoffart: Schnell trocknende, weille wasserverdiinnbare Absperrfarbe fiir Innenrdume.

Eigenschaften: e  ausgezeichnete Isolierfahigkeit
e schnelle Uberarbeitbarkeit nach 4 Std. *
e  sehrgutes Deckvermdgen auch von wasserl@slichen Verschmutzungen
e wasserverdlinnbar
e mit géngigen Farbtonkonzentraten im Pastellbereich abtonbar
e weichmacherfrei
e  aromatenfrei
e fiir Styropor geeignet
e  Deckvermdgen KI. 1 bei einer Ergiebigkeit von 8 m/Itr
e  Nassabriebsklasse 2 (DIN EN 13300)

Unbedenkiich
goms8 DIN EN-71.3

Farbtone: Bestell-Nr.: Farbton:
3350800 weild
Glanzgrad: matt
Dichte: ca. 1,27 g/cm3
Verpackung: 2x 25 Itr 12,5 Itr.
Verdiinnung: Gebrauchsfertig eingestellt. Die Verdiinnung mit Wasser reduziert die Isolierwirkung.

Kihl und trocken im gut verschlossenen Originalgebinde lagemn. Vor Hitze, Frost und direkter
Sonneneinstrahlung schiitzen.

Im ungedffneten Originalgebinde ca. 1 Jahr lagerfahig. Nach dem Offnen des Gebindes innerhalb von 3
Monaten verarbeiten.

Lagerung:

Anwendungstechnische Hinweise

Untergriinde: Alte  Dispersionsanstriche, mineralische  Untergriinde, ~ Gipskartonplatten, ~ Tapeten,  Styropor,
Holzfaserplatten, Tischlerplatten und sonstige Holzwerkstoffe.

Untergrundvorbereitung: Untergrunde miissen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Lose Teile sind zu entfernen. Bei
Wasserflecken oder Ausbliihungen sind die Verunreinigungen mit einer harten, trockenen Birste griindlich
abzublrsten; Nassreinigung ist zu unterlassen.

Anstrichaufbau: Bei stark saugenden Untergriinden empfehlen wir mit Tiefgrund zu grundieren.
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Uberarbeitbarkeit: Mit allen Dispersionsfarben. Im Zweifelsfall empfehlen wir Vorversuche. Nicht mit Zwei-
komponentenlacken tberstreichen.

Verarbeitungshedingungen: Wahrend der gesamten Verarbeitungs- und Trocknungszeit darf die Werkstoff-, Untergrund- und Luft-
Temperatur 8°C nicht unter- und 30°C nicht Uberschreiten. Die Luftfeuchtigkeit sollte wahrend der
gesamten Zeit zwischen 30% r.F. und 60% r.F. liegen.

Hohe Luftfeuchte sowie niedrige Temperaturen verzégern die Trocknung des Anstrichfilms.

Achtung: bei Temperaturen unter 15°C kann sich deshalb das Isoliervermégen verschlechtern. Wir
empfehlen bei niedrigen Temperaturen die Trocknung durch gezielte Luftumwalzung (Ventilator aufstellen)
zu beschleunigen. Sollte dies nicht maglich sein und schwierige Verschmutzungen / Bedingungen vorliegen
empfehlen wir die Verwendung von Kronen Renovierfarbe 423 {I6semittelhaltig).

Werkzeugreinigung: Sofort nach Gebrauch mit viel Wasser und Seife.

Kennzeichnung

Abfalischliissel: 080112 Produkt-Code: M-DF02

Entsorgung: Nur vollig restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Ausgehartete Reste kdnnen (ber den Restmdill

entsorgt werden. Fliissige Lackreste missen iber die Schadstoffsammelstellen oder zugelassene
Entsorger entsorgt werden.

Hinweis: Fir Kinder unzugénglich aufbewahren. Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/PZ verwenden. Bei
Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Wahrend der Verarbeitung und Trocknung fur griindliche
Belliftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen wéhrend des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei
Berthrung mit den Augen oder der Haut sofort griindlich mit Wasser abspiilen. Nicht in die Kanalisation,
Gewdsser oder Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und
Seife.

Sonstiges: Die Unfallverhiitungsvorschriften der BG Chemie "Verarbeitung von Beschichtungsstoffen” (VBG 23) sind zu
beachten. Lebensmittel wahrend der Verarbeitung und der Trockenzeit aus den betreffenden Raumen
entfernen. Weitere Informationen sind dem EG Sicher-heitsdatenblatt zu entnehmen.

Verarbeitungshinweise

Auftragsverfahren streichen / rollen

Verdiinnung unverdinnt

Trocknung staubtrocken grifffest itherstreichhar Durchtrocknung
(20°C/55% r.F.J* ~30 min ~ 40 min ~4h ~24h
Ergiebigkeit streichen / rollen

m2 / Itr. 6-8
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Besondere Hinweise

Im Unterschied zu I6semittelhaltigen Nikotin-Absperrfarben kann es im ersten Renovieranstrich zu Durchblutungen kommen. Dies beeintrdchtigt
die Isolierwirkung nur geringfigig. In solchen Fallen empfehlen wir, nach dem 2. Renovieranstrich die Isolierwirkung zu priifen, wenn nachfolgend
ein Dispersionsfarbanstrich erfolgen soll. Das Material ist vor der Verarbeitung gut aufzurihren. Beim Abténen mit Farbpasten kann die
Isolierwirkung vermindert werden. Bei der Uberarbeitung mit lang trocknenden Decksystemen (z.B. Baumwollputz) sind Vorversuche zu empfehlen,
Flecken aus dem Untergrund kdnnen wieder durchschlagen, u.U. muss in diesem Fall auf Kronen Isolierweiss 123HS zurlickgegriffen werden. Bei
schwierigen Verschmutzungen vor dem Uberstreichen mit anderen Farben, z.B. Dispersionsfarben, 24 Std. durchtrocknen lassen.

Das Verdinnen der Farbe vermindert die Isolierwirkung. Bei der Verwendung von Isolierfarben sollte stets fiir eine schnelle Trocknung gesorgt
werden (warme Luft, gute Luftumwélzung) um eine gute Isolierwirkung des Anstrichs zu erreichen.

Von einer Verwendung auf Leimfarben wird abgeraten.

* Angegebene Trocknungszeiten gelten bei 20°C / 55% rel. Luftfeuchte und ausreichender Luftbewegung.

e  Folgende Bedingungen kénnen die Trocknung verzégern:
e  niedrige Temperaturen

e  hohe Luftfeuchte

e {ibermaRige Schichtdicke

o fehlende Luftbewegung
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Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstitzung des Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen aus der Praxis, nach bestem Wissen
entsprechend dem derzeitigen Stand der Wissenschaftund der Technik geben, sind unverbindlich und bekunden kein vertragliches Rechtsverhaltnis und keine Nebenverpflichtung aus dem
Kaufvertrag. Sie entbinden den Kéufer nicht davon, Produkte auf ihre Eignung fiir den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prifen. Bei Erscheinen einer durch
techn. Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die vorsteheden Angaben ihre Gultigkeit. Im Ubrigen gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen.
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