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Kronen® 425 Objekt-Reno

Renovier- und Absperrfarbe fur rationelle Verarbeitung

Y D
Werkstoffbeschreibung |‘I#_ !//// b\ R

Werkstoffart: Isolier- und Absperrfarbe speziell fiir GroRobjekte wie z.B. Industrie-, Werk- und Lagerhallen im
Innenbereich

Verwendungszweck: For matte Wand- und Deckenbeschichtungen. Kronen® 425 Objekt-Reno ist geeignet fiir kritisch
verschmutzte Oberflachen in Innenrdumen, auf Nikotin und Wasserflecken, sowie auf alten tragfahigen
Leimbinderfarben, die mit herkémmlichen Dispersionsfarben nicht iiberarbeitet werden kdnnen. Durch die
schnelle Trocknung ist Kronen® 425 Objekt-Reno auch fir die Spritzverarbeitung konzipiert um eine
rationelle Beschichtung von groRen Flachen zu ermdglichen. Da nur aromatenfreie, milde Lésemittel
enthalten sind kann Kranen® 425 Objekt-Reno auch auf Styropor eingesetzt werden. Geeignet fir den
Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Bereichen.

Eigenschaften: o  Nassabriebklasse 1
e aromatenfrei
e  geruchsarm
e spannungsarm
e schnell trocknend
e fiir Styropor geeignet
e hohes Deckvermdgen
o Airless-spritzbar eingestellt
e fiirden rationellen Einsatz bei GroRobjekten
e  firden Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Bereichen geeignet
Deckvermdgen Kl. 1 bei einer Ergiebigkeit von 6 m?/Itr (DIN EN 13300)

Farbtone: Bestell-Nr.: Farbton:
425 9010 weild

Glanzgrad: matt

Dichte: ca. 1,2 g/cm3

Verpackung: 125 Itr

Verdiinnung: Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt. Bei Lésemittelverlust Verdiinnung 42 einsetzen.

Lagerung: Kuhl und trocken im gut verschlossenen Originalgebinde lagern. Behérdliche Vorschriften sind zu
beachten.
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Anwendungstechnische Hinweise

Untergrundvorbereitung: Der Untergrund muss trocken und tragféhig”sein. Festhaftende Lackanstriche anschleifen. Stark
verschmutzte Untergriinde wie z.B. Fett- / Olverschmutzungen sind zu reinigen oder zu sanieren.

Anstrichaufbau: stark saugende mineralische Untergriinde: 1 x Tiefgrund
1-2 x Kronen® 425 Objekt-Reno

Holz 1-2 x Kronen® 425 Objekt-Reno
Stahl (bei zusétzlichem Rostschutz): 1 x Jaeger Multigrund 715

1-2 x Kronen® 425 Objekt-Reno
Styropor: 1-2 x Kronen® 425 Objekt-Reno
Altanstriche (Dispersion und Bindefarben, gut 1-2 x Kronen® 425 Objekt-Reno

haftende Leimfarben).

Uberstreichbarkeit: Bei der Verarbeitung sollten mind. 160 ml / m’ Kronen® 425 Objekt-Reno aufgebracht werden um ein
Durchbluten in den nachfolgenden Anstrich zu vermeiden. Bei sehr starken oder kritischen
Verschmutzungen empfehlen wir eine Trocknungszeit von mind. 4 Std.

Verarbeitungshedingungen: Wahrend der gesamten Verarbeitungs- und Trocknungszeit darf die Werkstoff-, Untergrund- und Luft-
Temperatur  8°C nicht unter- und 30°C nicht Uberschreiten. Die Luftfeuchtigkeit sollte wahrend der
gesamten Zeit zwischen 30% r.F. und 75% r.F. liegen. Vom Normalklima abweichende klimatische
Bedingungen oder stehende Luft kdnnen die Trockenzeiten stark beeinflussen.

Werkzeugreinigung: Mit Spezialverdiinnung 42 oder Kunstharzverdiinnung.

Kennzeichnung

Deklaration der Inhaltsstoffe: Acrylatharz, Titandioxid, mineralische Fiillstoffe, aliphatische Losemittel (aromatenfrei), Additive
Abfalischliissel: 080111 Giscode: M-PLO4

Entsorgung: Nur villig restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Ausgehértete Reste kénnen (iber den Restmiill

entsorgt werden. Fliissige Lackreste miissen (iber die Schadstoff-Sammel-stellen oder zugelassene
Entsorgungsunternehmen entsorgt werden.

Sonstiges: Die Unfallverhiitungsvorschriften der BG Chemie "Verarbeitung von Beschichtungsstoffen (VBG 23), das
Merkblatt “Losemittel" (M 017) sowie die "Technischen Regeln fiir Gefahrstoffe (TRGS) 507" sind zu
beachten.

Lebensmittel wahrend der Verarbeitung und der Trockenzeit aus den betreffenden Rdumen entfernen.
Weitere Informationen sind dem EG-Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.
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Verarbeitungshinweise

Auftragsverfahren rollen / streichen Airless-spritzen
DiisengriBe 0,019"-0,023"
Spritzdruck 150 - 180 bar
Kreuzgéange 1-2

Trocknung staubtrocken grifffest iiberstreichbar
(20°C/55% r.F.) ca. 20 min. ca. 45 min. ca. 2 Std.
Ergiebigkeit rollen / streichen Spritzen

m2 / Itr. 5-7 5-6

Besondere Hinweise

Wassrige Grundierungen gut durchtrocknen lassen.

Bei unbekannten Fleckenbildungen ist die Isolierwirkung durch Probeanstrich festzustellen.

Stand 08/18

PAUL JAEGER GMBH & CO. KG  Siemensstrasse 6 o 71696 Moglingen e Telefon +49 7141-24 44-0 e Telefax +49 7141-24 44 55 e info@jaegerlacke.de  www.jaegerlacke.de
Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstiitzung des Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen aus der Praxis, nach bestem Wissen
entsprechend dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und der Technik geben, sind unverbindlich und bekunden kein vertragliches Rechtsverhaltnis und keine Nebenverpflichtung aus
dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Kéufer nicht davon, Produkte auf ihre Eignung fiir den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu priifen. Bei Erscheinen einer
durch techn. Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gilltigkeit. Im Ubrigen gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen.
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