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BJAEGE JAEGER

AquaThermo Dachfarbe

Aqgua Thermo Dachfarbe 627

Wasserdichter Schutz fur Dachflachen
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Werkstoffbeschreibung L) %J M é! <
Werkstoffart: Dickschicht Decklack fiir Dacher und Flachdacher.

Verwendungszweck: Fir Ddcher mit und ohne Neigung aus Faserzement, Bitumenbahnen, Beton und Dachpappen sowie viele
weitere Untergriinde geeignet. Flachdacher miissen mit Glasvlies [Kobau Microlith® Spachtelvlies) in den
ersten Anstrich eingebettet werden.

Eigenschaften: e  Einfach zu verarbeiten

e  Sehrflexibel bis -20°C

e  Sehrgute Wetterbestandigkeit

e  Sehrbestandig gegen UV — Strahlen und Temperaturédnderungen

e  Unterstiitzt die Energieeffizienz von beidseitig photoaktiven Solarmodulen

e  Wasserverdiinnbar und einkomponentig

e  Dickschichtig anwendbar

e Tonbar nach vielen RAL Farbténen und NCS

e  Reduziert die Aufheizung von Dachpappe um mehr als 50% (im Farbton weif3)

Farbténe: tBnbar

Glanzgrad: matt

Verpackung: 1x20kg 1x5kg

Verdiinnung: Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt. Im Bedarfsfall mit Wasser.

Lagerung: Kuhl und trocken lagern. Haltbarkeit 1 Jahr im ungedffneten Originalbehélter. Vor Frost schiitzen.

Anwendungstechnische Hinweise

Untergriinde: Beton, Faserzement, Bitumenbahnen, Dachpappe

Untergrundvorbereitung: Der Untergrund muss trocken und frei von Rost, Zunder, 0I, Fett und sonstigen Verunreinigungen sein; lose
Farbteile gegebenenfalls entfernen. Bei stark abgewitterten Flachen und saugenden Untergriinden wie
Faserzement 1 x grundieren mit 619 Aqua Dachgrundierung.

Metalluntergriinde mit 715 Multigrund grundieren.

Verzinkte Flachen (BFS Merkblatt Nr. 5): Korrosionsprodukte, Fett und sonstige Verunreinigungen mussen
grindlich entfernt werden. Flr die Vorbereitung von Zinkoberflachen hat sich eine Vorbehandlung mit
verdiinntem Salmiakgeist in Verbindung mit Netzmitteln bewahrt. Auf 10 Itr. Wasser kommen %2 ltr.
Salmiakgeist und ca. 8 ccm (1 Essldffel) Netzmittel, z.B. Spili, Pril usw. Mit diesem Gemisch wird unter
Verwendung eines Kunststoffvlieses die Oberflache geschliffen, bis der Schaum metallisch grau wird. Der
Schaum muss ca. 10 Minuten auf der Oberflache einwirken. Anschlie@end mit klarem Wasser Nachwaschen
und trocknen. Bewahrt hat sich auch leichtes Uberarbeiten mit dem Sandstrahlgeblése.
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Anstrichaufbau: 2x Aqua Dachschutz plus
Ggf. Grundierung je nach Untergrund

Verarbeitungshedingungen: Vor Gebrauch gut aufriihren. Wahrend der gesamten Verarbeitungs- und Trocknungszeit darf die Werkstoff-
, Untergrund- und Luft-Temperatur 8°C nicht unter- und 30°C nicht tiberschreiten. Die Luftfeuchtigkeit sollte
wahrend der gesamten Zeit zwischen 30% r.F. und 75% r.F. liegen.

Kennzeichnung

Bindemittelbasis: Hochwertige Acrylat-Copolymerdispersion

Abfallschliissel: 080111 Giscode: BSW30

Entsorgung: Nur vollig restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Ausgehértete Reste kénnen (iber den Restmiill
entsorgt werden. Flissige Lackreste missen (ber die Schadstoffsammelstellen oder zugelassene
Entsorgungsunternehmen entsorgt werden.

Sonstiges: Die Unfallverhiitungsvorschriften der BG Chemie "Verarbeitung von Beschichtungsstoffen (VBG 23) sowie

die  "Technischen  Regeln  flr  Gefahrstoffe  (TRGS) 507"  sind zu  beachten.
Lebensmittel wahrend der Verarbeitung und der Trockenzeit aus den betreffenden Rdumen entfernen.

Weitere Informationen sind dem EG-Sicherheitsdatenblatt u entnehmen.
Verarbeitungshinweise
Auftragsverfahren streichen / rollen Airless - spritzen Niederdruck-spritzen
Verdiinnung Nach Bedarf Bis 10% nach Bedarf
Viskositit
DIN4mm
DiisengroBe HEA 517
Spritzdruck 180 bar
Trocknung Regenbestandigkeit Begehbarkeit itherstreichbar voll belasthar
(20°C/55% r.F.)* ca. 3 Std. ca. 4 Std. ca. 8 Std. ca. 2 Tage
Ergiebigkeit streichen / rollen
kg./ m2 ca. 1je Lage

Besondere Hinweise

* Angegebene Trocknungszeiten gelten bei 20°C / 55% rel. Luftfeuchte und ausreichender Luftbewegung.
Folgende Bedingungen kénnen die Trocknung verzégern:

e niedrige Temperaturen

e  hohe Luftfeuchte

e (iberméRige Schichtdicke

e fehlende Luftbewegung

Seite 2 von 2



